Ballenpresse Presona, Typ LP 80 VHK1, 78 t Presskraft, Baujahr 2014, nur 23.371
Betriebsstunden, nur 13.331 h Pumpenlaufzeit, Antrieb 55 kW, mit 8-fach

Kreuzabbindun
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Die Maschine befindet sich zurzeit in unserer Werkstatt und wird teiltiberholt sowie allgemeine Wartungsarbeiten durchgefihrt.
Nach Abschluss der Uberholungsarbeiten wird die Presse im laufenden Betrieb getestet und steht voraussichtlich ab

Mitte/Ende Marz zum Verkauf zur Verfligung.

Technische Daten Presse:

Hersteller Presona AB

Typ LP 80 VHK1

Baujahr 2012

Betriebsstunden Maschine gesamt 23.371 Stunden, Stand Mai 2024
Betriebsstunden Pumpe, effektiv 13.331 Stunden, Stand Mai 2024
Anzahl gepresster Ballen 222.492 Stiick, Stand Mai 2024

Presskraft Hauptpresse 78,5 t

Spezifische Presskraft 95 N/cm?

Presskraft Vorpresse 28 t

Volumen Pressraum 2,7 m3

MalRe Einwurfschacht 1.500 x 1.100 mm

Theor. Durchsatzleistung 930 m3/Stunde

Durchsatzleistung unter Betriebsbedingungen 410 m3/Stunde
BallenmaRe 750 x 1.100 mm

Antriebsleistung 55 kW

Abbindung 5-fach vertikal, 3-fach horizontal, voll automatisch
Durchsatzleistung bei einem Schittgewicht von

30 kg/m3 ca. 9 bis 12 t/Stunde, materialabhéngig

50 kg/m3 ca. 14 bis 17 t/Stunde, materialabhangig

100 kg/m3 ca. 16 bis 25 t/Stunde, materialabhangig

Durchsatzleistung bei MSW (Municipal Solid Waste) ca. 20 bis 27 t/Stunde, materialabhéngig
Ballengewichte 450 bis 600 kg, abh&ngig vom Material und Ballenlange
Volumen Hydraulikéltank 1.000 L

Pressenmalie aufgebaut mit Trichter 10.985 x 3.750 x 4.310 mm (L x B x H)
Transportmaf3e ausschl. Presse 10.985 x 2.300 x 2.900 mm



Ballenpresse Presona, Typ LP 80 VHK1, 78 t Presskraft, Baujahr 2014, nur 23.371
Betriebsstunden, nur 13.331 h Pumpenlaufzeit, Antrieb 55 kW, mit 8-fach

Kreuzabbindun
Maschinengewicht PresSse ca. 24 t

Zustand der Presse:

Die Maschine befindet sich zurzeit in unserer Werkstatt und wird teiliberholt sowie allgemeine
Wartungsarbeiten durchgefiihrt. Nach Abschluss der Uberholungsarbeiten wird die Presse im
laufenden Betrieb getestet und steht voraussichtlich ab Mitte/Ende Mai 2025 zum Verkauf zur
Verfiigung.

Lieferumfang:
Es wird ausschlief3lich nur die Ballenpresse verkauft.

Bemerkungen:

Die Dokumentation (Betriebsanleitung, CE-Erklarung, Elekr./Hydr.-Schaltplan), ist komplett
vorhanden. Eine Besichtigung ist nach Vereinbarung maéglich. Fiir die technischen Angaben sowie
eventuelle Irrtiimer Gbernehmen wir keine Haftung.
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